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計 秦 副 堤 項 大 当 寺 重 


アス ファ ルト 等 舗装 





印 や 屋上 の 防水 シー 
ト 等 に 、 ゼ オラ イト 含 




















ゼオライト (※) 含 
高 分 子 水 深 液 の 
塗 膜 乾燥 剥離 に よ 
る 除 染 














株 式 会 社 活 里 
(北海 道 ) 














有 高 分 子 水 溶液 を 塗 
布 し 、24 時 間 以 上 乾燥 
させ た 後に 剥離 する 
こと に よっ て 、 放射 性 
物質 が 付着 し た 微粒 
子 、 粉じん 等 を 除去 す 
る 。 














岩手 県 放射 性 物質 除去 ・ 低 減 技術 実証 事業 公募 に よる 実証 試験 結果 


防水 シー ト 、 ア ス 
ファ ルト 、 コ ンク 
リー ト 和 舗装 面 及 び 
タイ ル 





1) 塗布 する 高 分 子 水溶 液 資材 を 

1 Y あ た り 500g 計量 する 。 

(2) 対象 と する ベラ ンダ 防水 シー ト 
や タイ ル 等 に 漆喰 用 へ ら ま た は 人 塗 
布 用 ロー ラー 等 を 用 いて 塗布 する 。 
(3) 24 時 間 以 上 塗 膜 を 乾燥 させ た 後 、 
剥離 する 


























(1) 1 回 の 施工 に よる 表面 汚染 密度 の 
低減 率 は 、 防 水 シ ー ト で 57~72% 
(21cpm つ 9cpm な ど )、 ア ス フ ァ ルト 0 
~159% (346cpm つ 294cpm な ど ) 、 コ ン 
クリ ー ト で 24 て 28% (166cpm つ 
126cpm な ど ) と な っ た 。 

(2) 2 回 の 施工 に よる 表面 汚染 密度 の 
低減 率 は 、 施 工 前 と 比較 し て 防水 シ 
ー ト 面 で 62~72% (21cpm つ 8cpm) 、 
アス ファ ルト 面 で 21 て 53% (136cpm 
っ 107cpmn) 、 コ ンク リー ト 面 で 40% 
(166cpm つ 99cpm) 及び タイ ル 面 で 13 
て 40%(40cpm 一 35cpm) と な っ た 。 

注 : 表面 汚染 密度 は 、 ベ ー タ 線 コ リ メ 
ー ト に より 、 表 面 か ら お よそ 1cm の 
高 さ で 測定 を 行っ た 数 値 。 

(3) 1 回 施工 に お ける タイ ル 試 験 区 と 、 
2 回 施工 に お ける ベラ ンダ 及び 防水 
シー ト 試 験 区 に お いて 、 乾 燥 前 に 降 
雪 に より 人 塗 膜 が 形成 で きず 表面 汚染 
密度 の 低減 効果 が 認め られ な い 事 例 
が あっ た 。 





























必要 と する 資材 
量 : 1 当たり 
500g 








施工 時 間 : 
ド 当 だ 


3 ~10 分 








O 〇 資材 価格 ( 予 
定 ) : 

1 Y 当 た り (500g) 
600~700 円 





商品 形態 は 17kg 
入り 、5kg 入り が 
設定 され て いる 。 





〇 低 線量 (て 300cpm) の 対象 に お いて 
も 一 定 の 効果 が 認め られ た 。 

〇 小 面積 を 対象 に し た 施工 (塗布 と 
剥離 ) が と て も 容易 で ある 。 

〇 作業 性 と 効果 を 考慮 し て 、 基 準 使 
用 量 と し て 設定 され て いる 1 本 当 
た り 500g 以上 を 確実 に 塗布 する こ 
と 及び 塗布 後 十分 な 乾燥 条件 を 保 
つこ と (施工 前 後 の 気 象 条 件 、 時 間 
等 を 勘案 する こと ) が 重要 で ある 。 

〇 低 線量 の 対象 に お いて 実施 し た 
場合 で あっ て も 、 剥 離 物 の 単位 重量 
当たり 放射 性 セシウム 濃度 が 高 ま 
る こと が 想定 され る こと か ら 、 廃 棄 
物 の 処理 対応 等 に つい て 事前 の 確 
認 が 必要 で ある 。 





























写真 1 





資材 パッ ケー ジ 


(17kg 入り と 5kg 入り ) 





写真 2 塗布 施工 
(漆喰 用 へ ら に よる 塗布 ) 





写真 3 剥離 作業 (コン クリ ー ト ) 








写真 4 剥離 後 の シ ー ト 事例 





※ ゼ オラ イト : 陽 イ オン 交換 能 、 


触媒 能 、 

















吸着 能 な どの 性 質 を 有する 粘土 鉱物 の 一 種 





